(il POLAK CZ

Ubersicht 2020







genau fur Sie

[l POLAK CZ

POLAK CZ ist ein rein tschechischer Hersteller von WERKSTATTMOBELN
und MONTIERTEN HALLEN.

Moderne, nach den neusten Anforderungen an Flexibilitdt und Effizienz
entworfene Produktionsbetriebe garantieren die hohe Qualitdt unserer
Produkte. Die Robotisierung sowie modernste Technik gewahrleisten
die Top-Qualitat unserer Marke. Wir sind stolz darauf, zu den fiihrenden
tschechischen Unternehmen im Werkstattmoébel-Segment zu gehoren.
In unseren modernen, mdglichst umweltfreundlich konzipierten
Produktionsbetrieben entstehen Produkte der Marke POLAK.

Umfassender Kundendienst und
Fachberatung sind fiir uns ein selbst-
verstandlicher Bestandteil der Un-
terstiitzung der Benutzer unserer
Mobel, die unsere Produkte dank dem
umfangreichen Vertriebsnetz erwer-
ben kdnnen. Wir beweisen lhnen gerne,
dass lhnen unsere Produkte zu treuen
Gehilfen bei lhrer Arbeit werden.

Werkstattmobel POLAK

- das ist ein System, mit dem Sie
wachsen, schnell und effizient auf
den augenblicklichen Betriebsbedarf
reagieren und miteinander als ein
Baukastensystem kombinieren kénnen

- das ist ein hoher Nutzwert, modernes
und benutzerfreundliches Design

- das ist Qualitat und sehr lange Standzeit

- das ist kontinuierliche Arbeit unserer
Entwicklungsteams im Rahmen des
Innovations- und Entwicklungsprozesses

Marke POLAK

- ist fur Inre Werkstatt, Ihren Betrieb da;
mit ihr treten bei der Arbeit und
Lagerung Ubersicht und Ordnung ein
und lhre Arbeit wird effizienter

- ist fur die Unterstutzung der tagtagli-
chen Arbeit von Profis mit Produkten
zahlreicher Arten und Varianten da

- ist fur jeden Fachmann da, der Nach-
druck auf die Qualitat seines Arbeits-
umfelds legt, der aus dem Systemange-
bot vieler GehausegroBen, Schubladen,
Schranke, Aufbewahrungs-systeme
und Farben wahlen méchte

POLAK CZ s.r.o. = Czech Republic = www.polakcz.cz



Farbausfilihrung

Fur das Werkstattmobelsortiment gilt fiir nichtkombinierte

Produkte die standardmaBige Farbstellung RAL 7035 (z. B. TischfuB).
A‘ Fir kombinierte Produkte die Farbstellung RAL 7035/5012 (z. B. Ge-
7“”— . hause/Schubladen/Ttir). Diese Farbstellung wird dann angewandt,

wenn in der Bestellung keine gewiinschte Farbstellung angefiihrt ist.

“ Das ESD-Programm ist mit antistatischer Farbe fiir kombinierte

Produkte (z. B.: Gestell/Schublade/Ttir) RAL 7016/1028 versehen,
die nicht geandert werden kann.

. RAL 5012 . ESD RAL 7016 . ESD RAL 1028

RAL 7035

SchlieBung

Farbausfiihrung ohne Aufpreis

. RAL 5012

Farbausfiihrung mit Aufschlag 8 %
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VerschlieBen mit Schlissel

Alle Produkte aus den Bereichen Werkstattmobel und Kleiderschranke werden
standardmaBig mit Zylinderschldssern bestiickt, zu jedem Schloss werden zwei
Schlissel mitgeliefert. Werkbéanke bzw. Schubladenschranke liefern wir mit
einem Ein-Schliissel-System, mit dem auch mehrere Schldsser eines Produkts
gedff net werden koénnen. Die originelle Schlosskonstruktion ermdéglicht lhnen
auf Wunsch mit einem Hauptschliissel mehrere Schldsser verschiedener
Werkstattmobelprodukte zu 6ffnen.

Einzelne Schlissel
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Hauptschlissel
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Schubladenschranke

Fir die Marke POLAK sind die hoch geschatzte System-fahigkeit und
Variabilitdt der Produkte typisch. Das variable Programm unserer
Schubladenschranke entspricht genau lhren Bedurfnissen und
Wiinschen. Die hochwertigen Schubladenschranke werden mit den
neuesten automatisierten Herstellungsverfahren produziert, die hohe
Quialitdt und Genauigkeit gewahrleisten. Die Schubladengehause sind
aus einzelnen Bauteilen aus hochwertigem Stahlblech verschweif3t.
Die innere Konstruktion der Gehduse ist mit einer Lochung in
25 mm Abstdnden versehen. Diese Lochung wird zur Befestigung
und Hoéhenanordnung der Schubladenflihrungsschienen und
Gestaltung der gewtinschten Schubladenkonfiguration genutzt. Die
Flhrungsschienen bzw. Fachbodenhaken kdénnen einfach und sehr

schnell ohne Werkzeug verstellt werden. Der Schubladenschrank
ist mit ZentralschlieBung und Schubladenverriegelung versehen.
Schubladen sind das Basiselement flir die Lagerung von Ware und
erflllen daher hohe Anforderungen an Festigkeit und Stabilitat.
Unsere Produktion bietet 7 Schubladenhdhen mit Seitenwand- und
Bodenlochung in 17 mm Absténden an. Diese Losung ermdglicht
lhnen, die Einteilungselemente fir effiziente Aufteilung des
Schubladenvolumens zu nutzen. Wir hoffen, dass Ihnen unser
Angebot von 12 Schubladenschrankgehausen in 5 Breiten, 3 Tiefen
und vielen Hohen, 7 Schubladenhdhen und mit einer umfangreichen
Auswahl an Zusatzausristung sowohl flr Schranke als auch fur
Schubladen, zusagt.

Abrollkante mit Gummi

dreiseitige Kante in der Hohe 20 mm,
Gummiauflage 3 mm

Informationsschild
QR-Code verlinkt mit der Website www.SMFU.eu

Schubladensicherung

verhindert selbsttatiges Offnen der Schublade

Teilungsmaterial der Schubladen

Werkstattmobel . B
die Ubersicht Schubladenschranke Werkbanke

im Angebot sind Metallteilungen,
Kunststoffschachteln und Mulden, Gummiauflage

Schubladen

12 Grundrisse, 7 Hohen, zwei Auszugarten
- einfacher Auszug und Vollauszug

Tur / Tlr mit Schwelle

erméglicht das Offnen von links
auf rechts umzubauen

Fachboden

Zn Blech, Tragféhigkeit 50 kg,
héhenverstellbar

Rollen

Rollen aus Polypropylen bzw. grauer Gummi,
in den Varianten starr bzw.
Lenkrollen mit Bremse, 4 GroBen

Zubehor der Ergonomische
Werkbanke Arbeitsplatze

Elektroschranke

Varianten der Schubladenschranke

Den Schubladenschrank kénnen Sie aus den vordefinierten Modulen mit dem gewtinschten Grundriss wéhlen.
Sollten Sie kein passendes Modul finden, kdnnen Sie Ihr eigenes konfigurieren.

Eigene Konfiguration des Schubladenschranks

Passt Ihnen keines der angebotene Module, dann kénnen Sie lhre eigene Konfiguration des Schubladenschranks gestalten.

3

1. Wahlen Sie die
Gehdusehohe.

3. Wahlen Sie die Farbe
des Gehauses und der
Schubladen (Tiren).

2. Wahlen Sie eine solche Schubladenzahl,
dass die Summe der Schubladen-
Frontseiten A (ggf. Tliren) der lichten
Weite des Gehduses S entspricht.

4. Wahlen Sie das Zubehor
und die Zusatzteile.

Codeschloss

Mithilfe eines fiinfstelligen Zahlencodes
aufschlieBen. Das Schloss ve tiber eine
vollwertige Tastatur mit Kapazitatsbetatigung.
Den Benutzerkomfort unterstitzt ein
optisches und akustisches Signal.

Schloss mit Chip
Entriegelung mithilfe drahtlose
Das Schloss verfligt tUber einen i
RFID-Chip sowie optische und ak
Signalisierung. Mit Méglichkeit,
bis zu 5 Chips einzustellen.




@ Schubladenschranke

Grundrisse der Schubladenschranke

ZA 27 x 27D ZB 36 x 36D ZC 54 x 27D ZD 36 x 27D ZE 27 x 36D ZG 54 x 36D
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Schubladen

Informationsschild und Schutzecken der Schubladen

Dank dem eleganten Kunststoffabschluss des Schubladengriffs mit einer Flache
fiir das Beschriftungsschild werden Sie stets Uberblick {iber den Inhalt des
Schubladenschranks haben. Das Schild ist mit einer durchsichtigen Abdeckung
und auf den Seiten mit Kunststoffstopfen geschiitzt.
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MagBe der Schubladenschranke

1415 mm

1215 mm

25 mm

Wir bieten verschiedene Grundrisse des
Schubladenschranks in acht verschie-

denen Hohen an. Sie finden im Angebot 990 MM
noch den Schubladenschrank in der

@ 390, 590, 690, 740, 840, 990, 1215, 1415 mm [H)>

442,578,731,884,1037 mm >

Ho6he 190 mm, der zum Aufhangen unter

mm
der Tischplatte bestimmt und nur mit dem 840

Schubladenverriegelung
Beim Herausziehen einer Schublade

Elektrozubehor NC Programm

Einfacher Auszug
Hochwertiger, kugelgelagerter

Spezielle Schranke Schréanke

Vollauszug
Die Bauart des Auszugs gewahrleistet

Grundriss des Schranks ZA verfiigbar ist. 740 MM werden vom Sicherheitsmechanis- Mechanismus mit der Tragfahigkeit 100 % Auszug der Schublade und
690 MM mus des zentralen SchlieBsystems von 70 kg und dem Auszug von 88 %. ermoglicht somit freien Zugang zur ganzen
alle restlichen Schubladen verriegelt. Die Fuhrungsschienen des Schubladenflache. Die Flihrungsschienen
@-l 590 MM Diese MaBnahme verhindert, dass der Auszugmechanismus sind in den des Auszugmechanismus sind in den
,b@@ Schrank nach vorne kippt. Seitenwanden der Schrankgeh&use Seitenwanden der Schrankgehause stets
Qf” stets um 25 mm verstellbar - in um 25 mm verstellbar. Kontinuierlicher,

(vaoo 390 MM Abhéangigkeit von der Schubladenhéhe. ruhiger Lauf, maximale Belastung 200 kg.

o

ESD Programm Garderobenschréanke n






@ Werkbanke

Werkbanke KOMBI

Es handelt sich um die meistverkauften, aus Baukastenmobelteilen kombinierten
Tischmodule. Wir bieten die Werkbank in vielen vordefinierten Varianten an, Sie
kdnnen sie aber nach Ihren Vorstellungen selbst zusammenbauen. Die Werkbéanke
KOMBI bestehen aus der Arbeitsplatte, den FiiBen (wir bieten mehrere Varianten an)
bzw. aus einem Schubladenschrank, der auf beiden Tischseiten eingebaut werden
kann. Die FuBe kdnnen mit Rollen bzw. mit Elektroausriistung versehen werden.
Den Arbeitsraum kénnen Sie vielfach mit dem Aufbau der Werkbank und mit dem
umfangreichen Zubehor vergroBern.

Varianten der Werkbanke KOMBI

40, 50 mm

Werkbankplatte

angeboten werden die Platen in der
Ausflihrung Buche und Multiplex

Schubladenschrank

im Angebot sind 6 Grundrisse der Werkbanke
in drei Hohen und verschiedenen Konfigurationen

Metallteilungen der Schubladen

im Angebot sind 3 Arten Teilungen
in Zsb. nach dem Grundriss der Schublade

Schublade

Elektrofu3
mit pneumatischer Schnellkupplung

einfacher Auszug - 88 % Auszug, Tragfahigkeit 70 kg
Vollauszug - 100 % Auszug, Tragfahigkeit 200 kg
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1200, 1500, 2000, 2500 mm [P

Schubladenschréanke Werkbdnke

Werkstattmobel
die Ubersicht

Zubehor der
Werkbanke

im Angebot sind mehr als 10 Varianten
der WerkbankfiiBe

Ergonomische

Arbeitsplitze Elektroschranke

Werkbankplatten

Buchenplatte

Robuste Arbeitsplatte aus Buchenprismen, Starke 40 bzw. 50 mm.

Multiplexplatte

Geklebte Platte aus gedampftem Buchenfurnier in der Dicke 40 mm.

Die Platten kdnnen mit einer Abrollkante, Stahlflache bzw. Gummiauflage
versehen werden.

Elektrozubehor

NC Programm

Spezielle Schranke

Schranke

Eigene Konfiguration
des Kombi Werkbanke

1. Wéahlen Sie Abmessungen, Dicke
und Typ der Arbeitsplatte.

2. Wahlen Sie den Typ des TischfuBes.
Wahlen Sie die TischfuBfarbe.

3. Wahlen Sie Typ - Abmessungen -
Gehdause des Schubladenschranks.

4. Bauen Sie eine Kombination
Schubladen- und TirgroBen nach
Zugehorigkeit der MaRe zum gewahlten
Gestell zusammen.

»
5. Versehen Sie die Schublade
mit Einteilungselementen. Wieder

nach Zugehdrigkeit der MaBe zur
entsprechenden Schublade.

Garderobenschranke n

ESD Programm



@ Werkbénke ﬁ

Die modularen Tische sind im Produktionsbereich der Werkstattmobel POLAK die schwersten A
standardmaBig gelieferten Tische. Sie werden aus einzelnen Modulen zusammengestellt, H Werkbankplatte
die wiederum mit einer Reihe von Schubladenschranken, Tiren und Einteilungen u. &. g P
ausgestattet werden. Zur Standardausstattung des Gestells der Tische Modular gehort ein = ®—| Buchen und Multiplexplatten
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ZentralschlieBmechanismus bei jedem Modul. Bei den mobilen Tischen der Serie PPS erkennen & inmehreren Breiten
Sie selbst, dass diese auf den Schubladenschranken ZA basieren, mit allen ihren Vorteilen. Die \
Serie MPS wird wiederum aus standardmaBigen TischfliBen, Arbeitstischplatten und eingehédngten
Schubladenschrdanken ZA zusammengebaut. Finden Sie keinen geeigneten Tisch, nutzen Sie den
Vorteil des Baukastensystems der Mobel POLAK und gestalten Sie das Modul nach Ihren Wiinschen
und Vorstellungen selbst.

1500, 2000, 2500 mm [ >

Schubladenschrank zum Einhdngen

in verschiedenen Hohen,

MObi Ie Werkbé n ke Breiten und Schubladenkombinationen

Versteifungsstrebe

flr hohere Sicherheit und Starre,
vor allem der fahrbaren Werkbanke

Werkbankrollen

Rollen aus Polypropylen bzw. grauem Gummi,
in den Varianten: starr bzw. Lenkrollen mit Bremse

Modulare Werkbanke

Tiefer Arbeitsplatz 700 mm
; Breite Héhe 4
Werkbankplatte Arbeitsplatte mm mm kg kg
— s - Buchen und Multiplexplatten e D 120 il £ 03
in mehreren Breiten Multiplex 40 mm 1500 880 800 112

100E, Tir 450 mm, 1x Fachboden / 100E, Tiir 450 mm, 1x Fachboden

Tiir / Fachboden Tiefer Arbeitsplatz 700 mm B
kann mit Schubladen Arbeitsplatte Bﬁrlrge Hr[?rrrl]e ?g k‘g
kombiniert werden
Buche 40 mm 2000 880 800 169
Multiplex 40 mm 2000 880 800 174

Tiir 600 mm, 1x Fachboden / 75E, 2x 100E, 125E, 200E / Tiir 600 mm, 1x Fachboden

Schubladen . .
Tiefer Arbeitsplatz 700 mm
in verschiedenen Héhen nach der _ Py
Zugehdrigkeit der MaB, ; Breit Hoh >
des :ﬁgggu%hletlen eGrestaelli Arbeitsplatte rrnerlne rl(l)me kvg kg
Buche 40 mm 2500 880 1600 231
Multiplex 40 mm 2500 880 1600 238

Schubladen von links:
2x 100E, 2x 200E / Tiir 600 mm, 1x Fachboden / Tiir 600 mm, 1x Fachboden
/ 2x 100E, 2x 200E

Werkstattmobel . &= Zubehor der Ergonomische = - - - . .
die Ubersicht Schubladenschranke Werkbénke Werkbsnke Arbeitsplitze Elektroschranke Elektrozubehor NC Programm Spezielle Schranke Schranke ESD Programm Garderobenschranke n
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@ Zubehor der Werkbanke

Zubehor der Werkbanke

Dank den Multifunktionsaufbauten kénnen Sie auf einigen wenigen Quadratmetern
Ihr gesamtes Werkzeug verstauen. Sie kdnnen von zwei Basisvarianten des
Werkbankaufbaus wahlen - Schrankaufbau mit Sockel und Pfostenaufbau mit Arm.
Die Basis des Schrankaufbaus sind Sockel, auf die Sie die Schrénke aufsetzen. Dank
den Rollos mit Drehstangenschloss sind die Schranke abschlieBbar. Die Sockel
kdnnen um Lochblechplatten und der ganze Aufbau mit dem Einhdngeprogramm
erganzt werden. Die Basis des Pfostenaufbaus bilden Pfosten, an die Sie in

die Schlitze Lochplatten in den Abstanden 38 x 38 mm fiir die Aufnahme des
Einhdngeprogramms einhangen. Der Aufhdngearm, dessen Profile natureloxiert sind,
dient zur Aufnahme der Beleuchtung.

500 mm

Sockel unter den Schrank

in zwei Breiten, kann mit einer Loch-
platte, mit Einhédngesystem, Fachbdden
und Elektro-Zubehor ausgestattet
werden
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Schubladenschranke Werkbanke

Zubehor der
Werkbanke

Werkstattmobel
die Ubersicht

Ergonomische
Arbeitsplatze

Alu-Rolllade

mit Federaufrollmechanismus
und Drehstangenschloss

Fachboden Zn Blech

Tragfahigkeit 30 kg,
wird als Zubehor geliefert

Rickwand Lochplatte

Mit Mdglichkeit, das
Einhangesystem zu ergdnzen

Fachboden

Elektroschranke

in zwei Breiten, wird
als Zubehor geliefert

Elektrozubehor

NC Programm

Beleuchtung

Arm des Aufbaus

in zwei Breiten und drei Varianten

Fachboden

in drei Breiten und
zwei Tiefen

Einhangeplatte

fiir das Einhdngen der Beleuchtung,
der Arm ist um 130 mm verschiebbar

in drei Breiten, zwei Hohen,
voll, bzw. gelocht

Pneumatische
Schnellkupplung

Befestigung mithilfe
von Magneten

Stromschiene,
Rahmen flir Stromschienen

Rahmen in drei Breiten, breites Sortiment
an Elektrozubehor

Pfosten

in drei Hohen fiir max. 3 Platten H. 380 mm,

Basisausfiihrung bzw. verkiirzte Aufnahme

Die Rollladenschranke kénnen an
die Wand bzw. zwischen die Pfosten
gehéangt werden. Fir das Aufhangen
des Schranks an die Wand kann

der Schrank mit einer Tlr versehen
werden.

Spezielle Schranke Schréanke

Einhangeprogramm

Sie kdnnen von einer breiten Skala des
Einhangeprogramms wahlen und zwar beginnend mit
einfachen Haken, tibermagnetische Aufnahmen bis
zu hochentwickelten Einhdngemodulen. Hier nur ein
Beispiel, weitere Einhangevarianten finden Sie unter
www.polakcz.cz

-w w v
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ESD Programm
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Ergonomische Arbeitsplatze ﬁ

ERGO Arbeitsplatz 400 FiiBe in Schritten verstellbar FiiBe mit einer Kurbel verstellbar FiiBe elektrisch verstellbar

mit Hilfe von Schrauben verstellbar

Das Programm der ergonomischen Arbeitsplatze enthélt ein umfassendes Angebot an Produkten,

die einen effizienteren und reibungsloseren Fluss des zu verarbeitenden Materials ermdglichen. A

Ein Ubersichtlicherer und leicht einstellbarer Arbeitsplatz nach den kérperlichen Bedurfnissen B

des Bedienpersonals tragt zur Verminderung der Mudigkeit und Erhéhung der Leistung bei. Die E
hohenverstellbaren Werkbanke mit der Tragféhigkeit der FliBe bis 400 kg sind eine geeignete 8 @'I
Ldsung fiir die Gestaltung der individuellen Arbeitsplatze sowie Systemarbeitsplatze. Diese ; &
Werkbéanke kdnnen mit drei verschiedenen Typen der FiiBe versehen werden (sprungartig, in den R 400
Abstanden 15 mm einstellbar, stufenlos mithilfe einer Handkurbel bzw. elektrisch). Sie kdnnen mit @ 1500, 2000, 2500 mm [P
einem Einhdangeprogramm ausgeriistet werden, das das Einhdngen von drei Reihen Lochplatten,

Einhd@ngen der Leuchte in den Arm ermdglicht und mit einer breiten Skala gegenseitig

auswechselbarer Trager mit der Tragfahigkeit 30 bzw. 10 kg aufwartet.

Aufbau

Pfosten flir max. 3 Platten, kann um einen
Arm mit Beleuchtung erganzt werden

Einhangeprogramm

Arme flir den Ergo-Arbeitsplatz, Werkzeug- und
Schachtelhalterungen, Haken in verschiedenen GroBen,
magnetische Leisten uvm.

S eSS SEE

1273 mm
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mobiler Rahmen

in drei Varianten, fur das Einhangen der Platten,
Fachboden und kleiner Zubehdrteile
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Reichweiten

Sind in Abhé@ngigkeit von den physischen Voraussetzungen des Benutzers
unterschiedlich. Die Variabilitdt des ergonomischen Arbeitsplatzes und der
Einhangeprogramme garantiert hohen Bedienkomfort.

1. Zone - Arbeitsbereich flr beide Hande

2. Zone - komfortable Reichweite flir beide Hande

3. Zone - leichte Handhabung der Werkzeuge mit einer Hand

4. Zone - Aufbewahrungsbereich und der entfernteste Arbeitsbereich

= = = = = = =
R T T

Tischbeine,
Arbeitsplatte Tragfahigkeit 400 kg
in zwei Varianten - Multiplex Dicke 40 mm, in drei Varianten - in Schritten verstellbar,
laminierte Platte Dicke 38 mm, mit einer Kurbel verstellbar und
Tiefe der Arbeitsplatte 700 mm elektrisch verstellbar

Werkstattmobel . = Zubehor der Ergonomische . . ) . . .
E i Ulserata Schubladenschranke Werkbanke Wik inle Arbeitsplitze Elektroschranke Elektrozubehor NC Programm Spezielle Schréanke Schranke ESD Programm Garderobenschranke E



Ergonomische Arbeitsplatze ﬁ

ERGO Arbeitsplatz 240 ERGO Zubehor

Das Programm der ergonomischen Arbeitsplatze enthélt ein umfassendes Angebot von Produkten,

die einen effizienteren und reibungsloseren Fluss des zu verarbeitenden Materials ermoglichen.

Ein Ubersichtlicherer und leicht einstellbarer Arbeitsplatz nach den korperlichen Bedurfnissen des
Bedienungspersonals tragt zur Verminderung der Midigkeit und Erhéhung der Leistung bei. Die
hohenverstellbaren FiiBe mit der Tragfahigkeit von 240 kg sind die wirtschaftlich akzeptablere Variante
der elektrisch verstellbaren Werkbénke. Sie konnen mit einem Einhangeprogramm ausgeriistet werden,
welches das Einhangen von zwei Reihen Lochplatten, Einhdngen der Leuchte in den Arm ermdglicht
und mit einer breiten Skala gegenseitig auswechselbarer Trager mit der Tragfahigkeit 10 kg aufwartet.
Diese Tische sind eine geeignete Variante fir die Gestaltung leichter Montageplatze, und zwar sowohl
individueller als auch der Systemmontageplatze.

Mobile Rahmen

Mobile Rahmen als Bestandteil des ergonomischen
Arbeitsplatzes sichern maximalen Komfort bei der
Aufbewahrung der Werkzeuge. Wir bieten sie in drei Varianten
Lochplatten an, indem die erste Variante die Nutzung der Lochplatten und
Fachbdéden zum Einhdngen ermoglicht, und die beiden anderen
Varianten verfligen tber einen verstellbaren Fachboden je 5°.
Die Tragfahigkeit der Rahmen ist 210 kg und sie sind auf Rollen
aus grauem Gummi mit dem Durchmesser von 100 mm gelagert.
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1500, 2000, 2500 mm [ >

Aufbau Einhangeprogramm
Pfosten fiir max. 2 Platten, Arme flr den Ergo-Arbeitsplatz, Werkzeug
kann um einen Arm zu und Schachtelhalterungen, Haken in Lochplatten
erganzt werden verschiedenen GréBen, magnetische
Leisten uvm.

1273 mm

|

Handlicher Tisch

5 = Zubehdr, das den Benutzerkomfort erhoht. Dank dem handlichen Tisch mit den MaBen der

i Arbeitsflache von 600 x 600 mm werden Sie immer alles griffoereit haben. Der Tisch ist im Bereich
i 850 - 1100 mm hohenverstellbar. Der Aufbau mit einer Lochplatte sorgt fiir die Mobilitdt des am
e haufigsten benutzten Werkzeugs, das Sie gerade brauchen.

Eckenverbindung

Die ergonomischen Werkbanke kdnnen miteinander verbunden und ein geschlossener Arbeitsplatz
gestaltet werden. Nur Tische desselben Typs kdnnen verbunden werden und die Verbindungsecke
kann nicht bei Tischen angewendet werden, die mit einer Kurbel verstellt werden.

850 - 100 mm

Arbeitsplatte Tisch.t.)e.ine,. . il \

mobiler Rahmen Tragféhigkeit bis 240 kg L M
in zwei Varianten - Multiplex Dicke 40 mm, \ P

in drei Varianten, fiir das Einhangen der laminierte Platte Dicke 38 mm, elektrisch verstellbare FiiBe f /

Platten, Fachbdden und kleiner Zubehorteile Tiefe der Arbeitsplatte 700 mm o 14 ‘\
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@ Elektroschranke

Segment-Aufladeschranke

Es handelt sich um eine verbesserte Variante des Standard-
Segmentschranks aus dem Angebot der Marke POLAK. In jedem

der acht Segmente finden Sie zwei Steckdosen, die fiir das Aufladen
mehrerer Gerate gleichzeitig genutzt werden kdnnen. Der integrierte
mittige Kabel-Kanal erspart Ihnen FuBbodenflache. Aus dem Grundriss
tritt nur das Anschlusskabel mit dem Stecker heraus. Diesen Schrank
konnen Sie einschlieBlich der vollen Zertifizierung, voll verkabelt

und flr den sofortigen Einsatz, bzw. ohne Verkabelung, fir die
Zertifizierung vorbereitet, die der Kunde selbst zu sichern hat, einschl.
der fachmaBigen Verkabelung, bestellen. Die Schranke werden mit
Steckdosen, Typ F, geliefert, die zum Beispiel in Deutschland verwendet
werden und mit Steckdosen, Typ E, flr die Tschechische Republik.

Miinzenschloss

Im Angebot sind Miinzen-
sowie Zylinderschlgsser

Steckdose, Typ E Steckdose, Typ F

Werkstatt-Aufladeschranke

Aufladestation mit Entliiftung und Kabelttille fur die Verkabelung

auf Basis der Konstruktion des Schranks SK2 aus dem aktuellen
Méobelsortiment POLAK Der Schrank ermdglicht die Nutzung eines
breiten Zubehdrsortiments einschl. Elektrozubehdr, infolgedessen
der Kunde eine Aufladestation fiir Akkus mit einem groBen

Stauraum gestalten kann. Und eben flr diese Variante wurde der
Verlangerungsanschluss PP300 erstellt, aus zwei verbundenen
K&rpern mit insgesamt acht Schubladen und unabhangiger Schaltung.
Der Verlangerungsanschluss kann am Seitenteil des Schranks in zwei
Hohen befestigt werden. Eine weitere Moglichkeit ist die Nutzung
des Verlangerungsanschlusses PP700 mit neun Steckdosen an der
Schrankriickwand.

Verlangerungsanschluss

8 bzw. 9 Steckdosen 230V/16A,
im Angebot: Typ E und Typ F

5 Eingebaute

E Steckdosen Katalogbezeichnung Katalogbezeichnung

£ 3 E(CZ) F (DE)

S & ) Steckdose 230V/16A,  sog. franzésischer Typ, sog. deutschland Typ,

® OO@ im Angebot: Typ E und Typ F dﬁr |aner Tbsi!ihecg'_s’ der in Deutschland und

- chen Republik und in i - s ~

. K m> weiteren Landern ver- w;z';fﬁﬁdl‘andem ver
800 mm wendet wird

Aufladeschranke fiir Mobiltelefone

Die Originalbauart und das Design der Marke POLAK machen aus dem Aufladeschrank

fir Mobiltelefone ein einzigartiges Produkt, das das Aufladen von bis zu sechzehn Schutz mit einer

Mobiltelefonen gleichzeitig ermdglicht. Dank den drei unterschiedlichen Steckern kann Abdeckung
nahezu jeder marktiibliche Typ der mobilen Gerate aufgeladen werden. Nach dem Einlegen IP20
und Verbinden des Geréats mit dem Stecker beginnt das mit einem Prozessor gesteuerte

Ladegerat auf die schnellstmdgliche Art die erforderliche Energie zu liefern. Einzelne c €
Segmente sind mithilfe eines benutzerfreundlichen Miinzenschlosses bzw. standardmaBigen

Zylinderschlosses voll abschlieBbar. Die Aufladeschranke kdnnen gegenseitig mithilfe eines
Verbindungskabels verdrahtet werden. Fir die Befestigung an die Wand bestimmt.

3 Steckertypen

mikro USB, USB-C,
Apple lightning

Innenverkleidung
3D Textilie

Werkstattmobel . . Zubehor der Ergonomische o
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Schldsser

Im Angebot sind Miinzen-
sowie Zylinderschlésser

e

7

Ubersichtliche
Nummerierung
die Nummerierung einzelner Tiren

sorgt fiir bessere Ubersicht beim
Benutzer

Verdrahtung

der Schranke Q-I

@ 1ss5mm @D

N
Die Aufladeschrénke kénnen miteinander Q;\@
mithilfe eines Verbindungskabels ver-
drahtet werden (max. 3 Schranke) 830 mm [
Elektrozubehor NC Programm Spezielle Schrénke Schranke ESD Programm Garderobenschranke E
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Elektrozubehor ﬁ

Beleuchtung -

Polak setzte bei der Beleuchtung auf eigene Entwicklung und Schutz mit einer Jill elektromagnetic y/ ) =
. . . . Abdeckung kompability . =

auf den Trend der heutigen Zeit - maximale Energieeinsparung RoHS C € Technische Angaben zur Leuchte SLIMp58 N A

/ CRI P20 EMC - : =5 |

bei maximaler Leistung. Original-Alukdrper der Leuchten, Ori-

1,2 m

ginal-Elektronik, LED Technologie, hochwertige Verarbeitung Lichtstirke Emax
- das sind die von POLAK hergestellten Beleuchtungskérper Leistung Lichtstrom  Anschlusswert 4 5\ ibor der Arbeitsfliche) :
SLIMp. Die Temperatur der Chrominanz der Beleuchtung ist T
4000 K und ist in drei Varianten erhaltlich. 100% 6000 Im STW 15701

80% 4800 Im 41 W 1275 Ix

50% 2990 Im 26W 785 Ix

30% 2000 Im 15w 471 Ix

100% Leistung

[ T N

1570 1350 100 900 700 450 200 Ix

Technische Angaben zur Lampe SLIMp17

Lichtstdrke Emax.

Leistung Lichtstrom  Anschlusswert (0,6 m iber der Arbeitsfliche)

100% 1625Im 18W 2045 Ix
80% 1360 Im 14W 1640 Ix 100% Leistung
R oo o I .
- 542m >W 614 Ix 2045 1500 1000 600 250 O Ix

Verwendung der Stromschienen

Stromschienen und Verlangerungszuleitungen
G @ ‘ Zertifizierte Voll-Aluminium Stromschienen, tragendes Element
| des Elektro-Zubehors der Werkstattmobel POLAK. Bestan-
‘ dige Konstruktion, abnehmbare frontseitige Abdeckung fur magnetische Befestigung
einfache Wartung und elegantes Design. Sicherungselemente der Stromschiene

POLAK CZ s.r.0.
made in Czech republic

gewahrleisten die hohe Sicherheit flr den Benutzer und die
elektrischen Gerate. Um die Nutzungsart der Stromschienen
zu erweitern, haben wir eine pneumatische Schnellkupplung
eingebaut. Dank dieser Bauart finden sie in zahlreichen Ap-
plikationen und Kombinationen mit den Ubrigen Produkten der
Werkstattmobel Verwendung. Sie werden mit Steckdosen, Typ
F, geliefert, die zum Beispiel in Deutschland verwendet werden
und mit Steckdosen, Typ E, fur die Tschechische Republik.

Schutz mit einer
Abdeckung C €
IP20

auch flr die Verlangerungszuleitung geeignet

Stromschiene im Rahmen
zwischen den Pfosten

user guide

Stromschiene auf
die Arbeitsplatte

auch fur die Verlangerungszuleitung geeignet

Verlangerungszuleitungen

o
Zertifizierte Verlangerungszuleitungen in der Ausfiihrung fur Stromschiene
Gewerbe und Industrie. Der schlanke Vollaluminiumkdrper ﬁ im Schubladenschrank
zeichnet sich durch minimalistische, hochbestandige Bauart aus. e e
auch fir die Verlangerungszuleitung geeignet

Der Korper hat auf der Rlickseite Aussparungen fur universelle
Aufnahmearten. Im Rahmen der Elektrifizierung Ihrer Werkstatt
handelt es sich um ein kleines, jedoch wichtiges Element. Sie
werden in der Ausflihrung mit Steckdosen Typ F geliefert, die
zum Beispiel in Deutschland verwendet werden und Typ E, flr
die Tschechische Republik.

Befestigung
unter der Arbeitsplatte

auch fur die Verlangerungszuleitung geeignet

Befestigung
am Tischbein

auch fir die Verlangerungszuleitung geeignet

WWWSmI 6l

Schutz mit eil
‘Abdeckung c € e
IP20
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@ NC Programm

NC Programm

Das modulare POLAK NC Aufbewahrungs- und Transportsystem ist die ideale
Gelegenheit fiir sichere und tbersichtliche Aufbewahrung der Werkzeuge. Fir des-
sen Benutzung sprechen klar und deutlich seine Vorteile: sichere und schonende
Aufbewahrung wertvoller Werkzeuge, einfache, jedoch duBerst strapazierféahige
Bauart, optimale Nutzung lhres Arbeitsraums, das modulare System, mit dem Sie
laufend wachsen kdnnen, Sicherheit und Benutzerkomfort. Ein einziges, originelles
System regelt die Aufbewahrung von Zerspanungs- sowie Stanzwerkzeugen. Die
Aufbewahrung der Zerspanungswerkzeuge und der Stanzwerkzeuge unterscheidet
sich lediglich durch die Art der Werkzeughalterungen, die Aufbewahrungs - und
Transportmittel sind identisch.

Varianten der Kunststoffaufnahmen

ISO Aufnahme HSK Aufnahme VDI Aufnahme ABS Aufnahme CAPTO Aufnahme

Varianten der Holzaufnahmen

Aufnahme der Bearbeitungswerkzeuge

Aufnahme der Lochwerkzeuge
- System Trumpf

Aufnahme der Lochwerkzeuge | Thick Turret System Thick Turret System Trumpf System Trumpf System Bearbeitungs- Bearbeitungs-
- System Thick Turret werkzeuge werkzeuge
Universalaufnahme

Werkzeugrahmen

Die Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff sowie Holz werden in Werkzeugtrager bzw. Werkzeugrahmen eingesetzt und dort fixiert. Diese
werden anschlieBend mithilfe eines Aufnahmensets in Schranken, Schubladen bzw. Tischstandern aufbewahrt. Die Werkzeugrahmen
— HSK Aufnahme sind fir das ganze Aufbewahrungs- und Transportsystem einheitlich, nur Werkzeugrahmen fiir Schubladen sind um einige mm enger,
deren Aufnahmevermdgen ist jedoch identisch.

S S S
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@ NC Programm

NC Schranke

NC Schranke sind mit doppelten Lochwéanden flir
das Einhangen von Fachbdden, Werkzeugtrégern,
Werkzeugrahmen und Schubldden versehen. Bei
der Ausristung der Schranke mit Schubladen
werden aus Sicherheitsgriinden (Kippgefahr)
Blockierungen gegen das Herausziehen mehrerer
Schubladen mitgeliefert. Die Schranke werden mit
einem Aluminium-Rollo mit Drehstangenschloss
bzw. mit Fllgeltiren mit um 180 Grad drehbaren
Turbandern verschlossen. Die Schranke werden in
den GroBen 36 x 27D und 54 x 27D angeboten.

Smart-Mobel Funktion

Ein Smartphone bzw. Tablet mit der Applikation des QR-
Code- bzw. NFC-Technologiescanners Uibertragt Sie mittels
eines Online-Informationskanals zur virtuellen Beratungsstelle
der Werkstattmobel www.SMFU.eu. Sie haben somit aktuelle
Tipps, Ratschlage und Informationen tber Ihr Produkt stets
griffbereit.

Rollo/Tir

Die Schranke kdnnen mit einem Aluminium-Rollo mit
Drehstangenschloss bzw. mit Flligelttiren mit um 180 Grad
drehbaren Tilrbéandern versehen werden.

Das Identifikationssystem
der Lochungen

vereinfacht die Orientierung bei groBflachi-gen Lochplatten.
Sie werden dieses System dann zu schatzen wissen, wenn Sie
Halterungen der Werkzeugrahmen bei gegentiberliegenden
Wanden in identische Positionen einhdngen werden.

NC Maschinenschranke

Unsere hochwertigen Maschinenschranke auf Basis von
Schubladenschranken der GréBen 36 x 36D und 36 x 27D gewahrleisten eine
komfortable Aufbewahrung von Werkzeugen in Schubladen. Die Schubladen
sind in 25 mm Abstdnden zur einfachen Hohenanordnung der aufbewahrten
Werkzeuge hdhenverstellbar. Die Schranke sind mit Fliigeltliren versehen.
Fir Ihre Sicherheit sind die Maschinenschranke mit einem Verriegelungssys-
tem gegen den Auszug von mehr als einer Schublade wegen Kippgefahr des
Schranks nach vorn versehen. Zum Schutz und um das Herunterfallen des auf
dem Schrank abgelegten Werkzeugs zu verhindern, ist die Flache mit einer
Gummimatte und dreiseitig mit einem Abrollrand versehen.

NC Transportwagen

NC Wagen POLAK - fiir den sicheren und effizienten Transport Ihrer
Werkzeuge. Hochwertige versteifte SchweiBteile aus Stahlblech sind

die grundlegenden Bauteile der Transportwagen zweier GroBen. Mit ge-
lochten Seitenwédnden, um Trager bzw. Werkzeugrahmen einhdngen zu
konnen. Die Wagen sind mit zwei Lenkrollen mit Bremse und zwei festen
Rollen mit dem Durchmesser von 160 mm versehen. Das Ablagefach des
Wagens 36 x 27D ist klappbar. Zur Standardausstattung gehdéren das
Identifizierungssystem der Offnungen und ein Beschriftungsfeld.

NC Tischstander

Ein optimales Mittel fir die Aufbewahrung von Werkzeugen auf der
Werkbank ist der NC Tischstander. Die Basiskonstruktion besteht aus ge-
genseitig verschraubten Schwei3steilen aus Stahlblech. Die Seitenwéande
sind gelocht, um Trager, Werkzeugrahmen und Schubladen mit der Tiefe
19D einhangen zu kdnnen. Die Position der Rahmen und Tréger kdnnen
Sie horizontal bzw. im Winkel 15 bzw. 30 Grad einstellen. Der obere Stan-
derbereich kann entsprechend mit einer Mulde mit Einteilung fiir kleines
Werkzeug ergénzt werden. Die Standerkonfiguration kdnnen Sie aus
einzelnen Teilen selbst zusammenstellen bzw. unsere Standardkonfigura-
tionen heranziehen. Die Stéander werden in den GréBen 36 x 27D und

54 x 27D angeboten.

Elektrozubehor NC Programm Spezielle Schrénke Schranke ESD Programm Garderobenschranke H






‘ Spezielle Schranke

Priifarbeitsplatze

Fur die Absicherung lhrer Messgerate, Hilfsmittel, Hardware sowie
Software, Durchfiihrung von Kontrollen sowie fiir die Archivierung
Ihrer Priifprotokolle, sind unsere Priifarbeitsplatze die beste
Loésung. Der ganze Arbeitsplatz ist abschlieBbar. Die Seitenwande
des oberen Bereichs kdnnen mit gehartetem Sicherheitsglas bzw.
mit einer Lochwand versehen werden, und der vordere Bereich ist
mit einem Alu-Rollo mit Aufrollmechanismus versehen. Das Rollo
endet mit einem Alu-Griff mit integriertem Drehstangenschloss.
Der untere Bereich ist mit Schubladen und Tiren versehen. Die
Arbeitsplatte ist mit Kabeltlllen versehen. Der untere Bereich ist
entliftet. Moglich ist die Variante mit dem FuB von einer Seite bzw.
vollstandige eigene Konfiguration.

Variante mit Schrank

anstatt des FuBes auf einer Seite ist die
Ausfiihrung mit zwei Schranken moglich

Terminal

Computerterminals sind im oberen Bereich mit einem
Bildschirmschrank mit einer verglasten klappbaren Tir und einer
verstellbaren Aufnahme versehen. Dank dieser Bauart kann sowohl
ein Touchscreen, als auch All in One PC verwendet werden. Im
unteren Bereich befinden sich eine Holzschublade fiir die Tastatur,
eine Doppeltir und innen ein Fachboden. Das Produkt basiert auf
dem 1-Schliissel-System.

Bildschirmschrank mit klappbarer Tur

ist mit Sicherheitsglas, Klapptlr und verstellbarer Aufnahme des Bildschirms
versehen. Das einfache Ausklappen wird mithilfe einer Gasstiitze garantiert.

Holzschublade fiir die Tastatur

die Holzschublade hat nicht nur ein elegantes Design, sondern auch ein Aus-
zugsystem, dass es moglich macht, die Arbeitsflache fast doppelt zu
vergréBern

doppelte Tur

die doppelte Tir ist fur die selbststéndige Bedienung des Druckers ideal, ohne
sie standig 6ffnen zu missen. Die Tir kann einfach aufgeklappt werden und
stort nicht im Raum

seitlicher Fachboden

die seitlichen Fachboden erweitern die Arbeitsflache und ermdéglichen das
Ablegen kleiner Gegenstande, der Fachboden Iasst sich einfach herunterklap-
pen und stort nicht im Raum

’>>
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Alu-Rollo

mit Drehstangenschloss

gehartetes Sicherheitsglas
in den Seitenteilen

laminierte Arbeitsplatte

mit Kabeltillen
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Computerschrank

Die Computerschranke unterscheiden sich vom Terminal durch
den unteren Schrank, der mit einer Schublade fir die Tastatur
und einem Auszugboden ausgestattet ist. Wir liefern die
Computerschranke auch in mobiler Ausfiihrung mit Rollen.

Das Produkt basiert auf dem 1-Schliissel-System.

Bildschirmschrank mit klappbarer Tur

mit Sicherheitsglas, Klapptir und einem verfahrbaren
Bildschirmhalter versehen; der ganze Schrank kann in zwei
Positionen gesetzt werden, einfaches Aufklappen der Tir sichert
eine Gasstiitze

Schublade

der Computerschrank hat eine spezielle Schublade mit einem
Auszugboden fiir das komfortable und ergonomische Bedienen zur
Tastatur

Gestell und Ausriistung

das Gestell des Computerschranks ist speziell mit Offnungen fiir
das einfache AnschlieBen des Rechners und Druckers angepasst,
Bestandteil des Schrankes sind zwei innere Fachbdden, der
Schrank ist auch in mobiler Ausfiihrung mit Rollen lieferbar

~
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Werkstattmobel
die Ubersicht

Schubladenschranke

Schranke SK

Stabile Bauart aus Stahlblech, hochwertige Lackierung und
Werkstattverarbeitung unter Anwendung von modernen
Automatisierungssystemen. Das sind Werkstattschranke der
Marke POLAK. Die Schranke der Serie SK1 mit Flligeltiiren,
einem Offnungswinkel von 180° sind unter anderem auch fiir
den Einsatz des Einhdngeprogramms und der Schubladen
der GroéBe 54 x 27D mit allen ihren Vorteilen bestimmt. Bei
den Varianten mit Glastiiren wird gehartetes Sicherheitsglas
verwendet. Die Schréanke sind mit dem Original POLAK
Design-Schloss mit ZweipunktschlieBsystem und
gerduschlosem Gang versehen.

Glastir

alle Schrankvarianten kénnen mit einer Glastir aus
gehartetem Sicherheitsglas versehen werden

Fachboden

Fachboden Zn Blech, Tragfahigkeit 100 kg,
der Fachboden ist in Abstanden von 25 mm
hohenverstellbar

Schubladen

Werkbanke

@ 1000,1950 mm [E1»>

SchubladengroBe 54 x 27D in mehreren Hohen

Flissigkeitsschrank

Die Ausfiihrung des Schranks fiir die Aufbewahrung von
fliissigen Materialien basiert auf der Konstruktion des SK
Schranks. Der Fachboden mit Rost und Wanne verhindert
unerwinschte Flussigkeitsleckagen.

o'
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1044 mm [ >
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Schranke UK

Die Schrénke der Serie UK mit Fliigeltiiren und einem gréBeren Offnungswin-
kel als 90° sind eine leichtere Ausflihrungsvariante der Werkstattschranke. Sie
werden vor allem fiir die Aufbewahrung von leichterem Material mit kleineren
Abmessungen, beispielsweise als Aufbewahrungsort flir Kunststoffboxen

fur Kleinteile, benutzt. Bei den Varianten mit Glastliren wird gehartetes
Sicherheitsglas verwendet. Die Schranke sind mit dem Original POLAK Design-
Schloss mit ZweipunktschlieBsystem und gerduschlosem Gang versehen. Die
Fachbodden sind verstellbar.

Zweipunktschloss

aus Hochfestigkeitskunststoff mit Glasanteil
hergestellt, gewéhrleistet ein gerduschloses
SchlieBen und Offnen der Tiren

Kunststoffboxen

in mehreren GroBen und Farben

Fachboden verzinkt

in 25 mm Abstdnden hohenverstellbar

N
QO&
NS

A
B
£ Sl
E Q@
o
1o}
o
o

700, 950 mm 1>

Kunststoffboxen . .

Box 1 Box 2 Box 2L Box 2B Box 3 Box 4 Box 5

Varianten der UK Schranke

ESD Programm Garderobenschréanke m
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Schranke

Schranke SR a SP Vertikale Schranke mit

Diese Schranke sind vor allem flir Bereiche bestimmt, in denen mangels Platz keine Schranke mit Flligeltiiren eingebaut werden aUSZ|eh ba ren LOCh platten
koénnen. Die Schranke SR werden mit einem Aluminiumrollo mit Aufrollmechanismus geschlossen. Das Rollo endet mit einem Alu-Griff
mit |r\1}cegnertem I'Drersteingens.chloss;.!)le Schr.ar;kehvc?m 'Il'yp SP sind mltsner e:]um"' KEgeI.Iager.n gelager.te.n Slc;leLb:;ulgve'rseher;].I Bei ‘ im Schrank mit drei Lochplatten und 172 cm im Schrank mit vier
den \ arianten .mlt G asturer.1 wird ge .arte'tes Sicherheitsglas v'erwe.ndet. .|e Schréanke flnd n.1|t dem Orlglnei O esign-Schloss mit Lochplatten. Die Tragféhigkeit einer ausziehbaren Lochplatte
Spreizmechanismus abschlieBbar. Bei beiden Schranktypen sind die verzinkten Fachbdden in 25 mm Abstanden verstellbar. ist 75 kg. Die Lochplatten kénnen mit einer breiten Skala des

Die Zwischenrdume zwischen den Platten betragen 230 mm

Einhangeprogramms aus unserem Angebot versehen werden.

e
o
50

Lochplatten

beiderseitig, sorgen fir flexible Aufbewahrung
der Gegenstande

Vollausziige der Platten

sind mit einer Dampfung beim
Einschieben der Lochplatte versehen

&
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1044, 1350 mm [ >
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Die Bauart der vertikalen Schranke bedeutet groBe
Platzeinsparungen. Dank der vertikalen Aufbewahrung
fasst der Schrank bis 3x mehr Werkzeuge, als die
horizontale Variante.

Varianten der SP Schranke Werkzeugrahmen

die speziell angepasste Aufnahme ermdglicht 3 Positionen der
Werkzeugrahmen zu beiden Seiten einzustellen, die Kapazitat
der sicheren Werkzeugaufbewahrung wird somit erhoht

Fachboden

der Fachboden fiir ausziehbare vertikale Schréanke ist mit einer
Gummiauflage versehen und hat optimalen Stauraum. Nutzen
Sie fiir bessere Ubersicht unser Angebot der Kunststoffboxen
bzw. Kunststoffschachteln und Mulden

Der Auszug der vertikalen
Schrénke wird nicht mit
teleskopischen Auszligen
gesichert. Die Tilren
fahren unmittelbar auf
dem FuBboden auf Rollen
mit Kugellagern aus.

Die Tragféhigkeit eines
Rahmens ist bis 400 kg.







ESD Programm

EPA Arbeitsplatz

electrostatic discharge protected area

Variante 1

ESD Tischauflage
synthetischer Kautschuk, besténdig gegen Lotmetall und Warme,
vollumfanglich leitféhig

ESD Armband

Schiitzt den Benutzer vor einem Stromunfall

Werkbank
ohne ESD Anpassungen

Arbeitsstuhl
ohne ESD Anpassungen

Umgebung
ohne Anpassung fiir ESD

©0000©

E Werkstattmobel Schubladenschranke Werkbénke

die Ubersicht

ESD Werkstattmobel POLAK

Das Programm antistatischer Mobel bildet ein

abgerundetes Angebot an Mobeln, die Schutz gegen
elektrostatische Entladungen bieten. Die Produkte wurden in
Ubereinstimmung mit der Norm CSN EN 61340-5-1 hergestellt
und erfillen die vorgeschriebenen Widerstandswerte. Die
kleinen Kunststoffteile, wie Kappen, Schilder und Handgriffe,
sind nicht ESD leitfahig. Das Programm basiert auf unserem
Katalog der Werkstattmobel und bietet dem Benutzer ein
abgerundetes Sortiment fur die Gestaltung individueller
Arbeitsplatze sowie Systemarbeitsplédtze. Die antistatischen
Produkte werden nur in den Farbkombinationen RAL 1028
und 7016 hergestellt.

ﬁ ESD SERIES

Variante 2

ESD Auflage unter den Arbeitsplatz
synthetischer Kautschuk, rutschfest, vollumfanglich leitfahig

ESD Armband
Schiitzt den Benutzer vor einem Stromunfall

Werkbank
ESD Ausfiihrung, Speziallack, antistatische Arbeitsplatte, Erdungspunkte

Arbeitsstuhl
ESD Ausfiihrung

Umgebung
ohne Anpassung fiir ESD

90000

Zubehor der Ergonomische
Werkbanke Arbeitsplatze

Elektroschranke

Variante 3

090000

Werkbank
ESD Ausflihrung, Speziallack, antistatische Arbeitsplatte, Erdungspunkte

ESD Armband
Schiitzt den Benutzer vor einem Stromunfall

Aufbau einschl. Zubehor
ESD Ausflihrung, Speziallack, Erdungspunkte

Arbeitsstuhl
ohne ESD Anpassungen

Umgebung
ohne Anpassung fiir ESD

Variante 4

o
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Elektrozubehor NC Programm

Arbeitsstuhl
ESD Ausfiihrung

Ergonomischer Arbeitsplatz einschl. Zubehor
ESD Ausfiihrung, Speziallack, antistatische Arbeitsplatte, Erdungspunkte

ESD Armband @ Umgebungsraum

Schiitzt den Benutzer vor einem Stromunfall Fir ESD angepasst

Werkstattmdbel
ESD Ausfiihrung, Speziallack, Erdungspunkte, leitfahige Rollen

Mobiler Rahmen
ESD Ausflihrung, Speziallack, Erdungspunkte, leitfahige Rollen

Spezielle Schranke Schréanke

ESD Programm Garderobenschréanke E



ESD Programm

ESD Werkstattmobel

Das gesamte angebotene ESD Sortiment finden Sie im selbststéandigen Katalog ESD Programm.

Werkstattschranke SK, UK

Werkbankaufbauten

Schubladenschranke

Kunststoffboxen

Farbausfiihrung RAL 1028 und 7016 - an-
tistatischer Lack, mit Erdungskontakten
versehen, im Angebot sind Varianten der
Schréanke SK, UK, volle Tiir sowie Glastdir,
einschl. Zubehdr (Lochplatten, Schubladen,
lackierte Fachbdden, Einhangeprogramm)

Farbausfiihrung RAL 1028 und 7016 - anti-

statischer Lack, im Angebot sind Pfosten- bzw.

Schrankaufbauten mit Rollo, einschl. Zubehor
(Lochplatten, Lackierte Fachbdden, Einhdnge-
programm, Arm, Elektro-Zubehdr)

Farbausfiihrung RAL 1028 und 7016 - an-
tistatischer Lack, mit Erdungskontakten
versehen, im Angebot sind 12 Gestellgrun-
drisse in mehreren Hohen, Schubladen in
mehreren GréBen und Tiren, einschl. Zubehdr
(Abrollkante, Sockel, lackierter Fachboden)

aus antistatischem Kunststoff hergestellt, im
Angebot sind verschiedene Varianten der
Kunststoffteilungen in mehreren GréBen (dis-
sipative).

Ergonomischer Arbeitsplatz

Farbausfiihrung RAL 1028 und 7016 - an-
tistatischer Lack, mit Erdungskontakten
versehen, im Angebot sind verschiedene Aus-
fihrungsvarianten, einschl. Zubehdr

Werkstattmobel
die Ubersicht

Werkbanke KOMBI

Farbausfiihrung RAL 1028 und 7016 - an-
tistatischer Lack, mit Erdungskontakten
versehen, antistatische Arbeitsplatte Dicke
38 mm, im Angebot sind verschiedene Aus-
fihrungsvarianten, einschl. Zubehor

Schubladenschréanke

Werkbanke

Mobile Container

Farbausfiihrung RAL 1028 und 7016 - an-
tistatischer Lack, mit Erdungskontakten
versehen, leitfahige Rollen, im Angebot sind
verschiedene Ausflihrungsvarianten, einschl.
Zubehor

Zubehor der Ergonomische
Werkbanke Arbeitsplatze

Arbeitsstuhl

leitet die statische Ladung von der sitzenden
Person ab, falls der Stuhl zusammen mit leit-
fahigem FuBboden bzw. Matten benutzt wird,
liefert ein vertraglicher Geschéaftspartner

Elektroschranke Elektrozubehor NC Programm Spezielle Schranke

Mobile Rahmen

Farbausfiihrung RAL 1028 und 7016 - an-
tistatischer Lack, mit Erdungskontakten
versehen, leitféhige Rollen, im Angebot sind
verschiedene Ausfiihrungsvarianten, einschl.
Zubehor

Schréanke ESD Programm Garderobenschréanke E



Garderobenschranke
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Garderobenschranke

Garderobenschranke

Garderobenschrdanke POLAK - eine lUiberzeugende Losung fiir hohe Anspriiche an die Ausstattung

lhrer Garderobe bzw. an Sozialrdume in Betrieben, beim Sport bzw. bei der Erholung. Unser
Kleiderschrankprogramm legt, auer den Ansprlichen an Qualitat und Design, groBen Wert auf

die Sicherheit. Verstarkter Bereich fiir den Schlosseinbau, drehbarer Riegel, der Verdrehung des
Vorhangeschlosses verhindert, DreipunktschlieBmechanismus... Jedermann hat die Mdglichkeit, den
Schutzgrad fiir seine personlichen Sachen zu bestimmen. Je nach GréBe der Garderobe bzw. des
Raumbedarfs kdnnen Sie eine gréBere ggf. kleinere Breite bzw. Hohe des Garderobenschranks wahlen.

Werkstattmobel .
ﬂ die Ubersicht Schubladenschréanke
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300-900 mm 0>

Namenschild

AuBenhaken

wird in die Liftungséffnungen eingehangt

" 8

Spiegel

Innenhaken / fur die Kleiderstange

wird in die Trennwand des Kleiderschranks
bzw. auf die Kleiderstange gehéngt

Kleiderstange

fir das Handtuch

Fachboden

Schuhhalter

= Schuhunterlage

fiir das Auffangen von Schmutz und Wasser

Sockel

Werkbanke

Sockelhdhe 100 mm

Zubehor der Ergonomische
Werkbanke Arbeitsplatze

Elektroschranke

Basis-
Garderobenschranke

Basisausfiihrung der
Kleiderschranke, in drei
GréBen - 1200, 1500 und
1850 mm verfugbar, als
Varianten der Schranke
mit einer Tir, zwei und drei
Tiren; die Kleiderschrénke
sind standardmaBig mit
einem Zylinderschloss,
zwei Schlisseln und drei
Kunststoffhaken ausgestattet

Garderobenschranke
geteilt

in der Hohe 1850 mm
verfligbar, als Varianten

der Schranke mit einer Tir
bzw. zwei, vier und sechs
Tiren; die Kleiderschranke
sind standardmaBig mit
Zylinderschloss, zwei
Schlisseln und drei
Kunststoffhaken ausgestattet

Facherschranke

Tlren der Segmente mit dem
Offnungswinkel mehr als
90°, in der Hohe 1850 mm
verfuigbar, als Varianten der
Schranke ab drei Segmenten
in der Breite 300 mm bis zu
fiinfzehn in der Breite

900 mm, die Kleiderschranke
sind standardmaRig mit
einem Zylinderschloss fiir
jedes Segment ausgestattet

Elektrozubehor NC Programm Spezielle Schranke

m [r

Garderobenschranke
mit Bank

komfortabel und platzsparend,
in der Hohe von 2080 mm
verfuigbar, als Varianten der
Schranke mit einer Tur bzw.
drei Tiren; die Kleiderschranke
sind standardmaBig mit
Zylinderschloss, zwei
Schliisseln und drei
Kunststoffhaken versehen; die
Sitzbank ist eine laminierte
graue Platte, Dicke 18 mm

Garderobenschranke
ZET

in der Hohe 1850 mm
verfligbar, als Varianten

der Schranke mit einer Tur
bzw. zwei, vier und sechs
Turen; die Kleiderschranke
sind standardmaBig mit
Zylinderschloss, zwei
Schliisseln und drei
Kunststoffhaken ausgestattet

Garderobenbanke

stabiler Rahmen aus
Vierkantrohr 30 x 30 mm,
pulverbeschichtet, die

FiiBe der Béanke sind mit
Kunststoffgleitern versehen,
die Sitzflache und Riickenlehne
sind als laminierte Platte in
grauer Farbe ausgefihrt, Dicke
18 mm, Sitzhéhe 400 mm,

die Bank ist in drei Varianten
lieferbar

Schréanke ESD Programm Garderobenschranke E
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POLAK CZ s.r.o.
569 12 Opatov 348

Czech Republic

info@polakcz.cz

www.polakcz.cz
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M elektronischer Katalog auf www.polakcz.cz

erstellung, design
design, korrekturen
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Dieser Katalog enthalt glltige technische Daten zum Tag dessen Herausgabe,
aufgrund der Weiterentwicklung konnen sich diese im Laufe der Giiltigke-
itsdauer jedoch andern. Aktuelle Informationen finden Sie unter www.polakcz.
cz und www.smfu.eu. Geschéaftsbedingungen finden Sie unter www.polakcz.cz.
Der Herausgeber haftet nicht flir Abweichungen bei Druckfarben, denn diese
geringen Abweichungen werden durch das Druckverfahren verursacht.

Die Farbgebung der Abbildungen und Fotografien begrindet flir den Herstel-
ler keine Pflicht, sie in dieser Ausflihrung zu liefern.

Dieser Katalog gehort zur Katalogfamilie der POLAK CZ
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